
plPRODUCENT APARATURY DO FIZYKOTERAPII

Impactis M+
aparat do terapii falą uderzeniową

CECHY UŻYTKOWE 
•	 7”	kolorowy	wyświetlacz	z	panelem	dotykowym
•	 jeden	kanał	zabiegowy
•	 tryb	manualny
•	 jednostki	chorobowe	wybierane	po	nazwie,	dziedzinie,	z	trybu	anatomicznego	
	 lub	poprzez	wyszukiwanie
•	 sortowanie	programów	w	porządku	alfabetycznym
•	 baza	wbudowanych	programów	zabiegowych
•	 baza	programów	użytkownika
•	 programy	ulubione
•	 możliwość	edycji	nazw	programów	użytkownika
•	 encyklopedia	z	opisem	metodyki	zabiegu
•	 statystyki	przeprowadzonych	zabiegów
•	 pokrętło	do	nastawiania/	regulacji	parametrów
•	 tryb	STAND	BY

TERAPIA FALĄ UDERZENIOWĄ
•	 tryby	emisji	fal	uderzeniowych:	pojedynczy,	ciągły,	burst,	interwałowy
•	 aplikator	z	wbudowanym	amortyzatorem	sprężynowym	pochłaniającym	drgania
•	 ergonomiczny	kształt	aplikatora	poprawiający	komfort	trzymania
•	 czas	pracy	toru	balistycznego	–	2	000	000	uderzeń
•	 bieżąca	kontrola	zużycia	toru	balistycznego
•	 zestaw	regeneracyjny	do	aplikatora	umożliwia	wykonanie	kolejnych	2	000	000	uderzeń	lub	więcej
•	 transmiter	dedykowany	do	medycyny	estetycznej	35	mm
•	 transmitery	tytanowe	(10,	15	,	20	mm)
•	 transmitery	ze	stali	nierdzewnej	(10,	15,	20	mm)	

PROGRAMY ZABIEGOWE
•		 wbudowane	programy	zabiegowe	 	 44
•		 programy	do	ustawienia	dla	użytkownika	 	 50

el
ek

tr
ot

er
ap

ia

la
se

ro
te

ra
pi

a

so
no

te
ra

pi
a 

ul
tr

ad
źw

ię
ki

te
ra

pi
a 

po
dc

iś
ni

en
io

w
a

św
ia

tło
te

ra
pi

a

m
ag

ne
to

te
ra

pi
a

te
ra

pi
a 

fa
lą

 u
de

rz
en

io
w

ą

te
ra

pi
a 

sk
oj

ar
zo

na

VER.	1.2



plPRODUCENT APARATURY DO FIZYKOTERAPII

PARAMETRY TECHNICZNE 
Parametry	fali	uderzeniowej
•	 ciśnienie	kompresora	 	 1	–	5	bar
•	 częstotliwość	emisji	impulsów	(uderzeń)	 	 1	–	25	Hz
•	 ilość	uderzeń	 	 1	–	10	000
•	 żywotność	systemu	balistycznego	 	 2	miliony	cykli

Parametry	fali	uderzeniowej	przy	maksymalnym	ciśnieniu	roboczym
•	 gęstość	energii,	transmiter	stalowy	TR10	 	 0,38	mJ/mm2

•	 gęstość	energii,	transmiter	stalowy	TR15	 	 0,64	mJ/mm2

•	 gęstość	energii,	transmiter	stalowy	TR20	 	 0,82	mJ/mm2

•	 gęstość	energii,	transmiter	stalowy	TR35	 	 0,95	mJ/mm2

•	 gęstość	energii,	transmiter	tytanowy	TR10-TI	 	 0,38	mJ/mm2

•	 gęstość	energii,	transmiter	tytanowy	TR15-TI	 	 0,53	mJ/mm2

•	 gęstość	energii,	transmiter	tytanowy	TR20-TI	 	 0,82	mJ/mm2

•	 ciśnienie	dodatnie	 	 maks.	13,1	MPa
•	 ciśnienie	ujemne	 	 maks.	-11,3	MPa

Parametry	ogólne
•	 wymiary	aparatu	 	 36,1	x	30,4	x	15,1	cm
•	 masa	aparatu	 	 7	kg
•	 zasilanie,	pobór	mocy	 	 100-240	V,	50/60	Hz,	
	 	 	 	 24VDC	6,25A

CZĘŚCI STANDARDOWE 
•	 przewód	sieciowy	 	 1
•	 zasilacz	impulsowy		 	 1
•	 aplikator	fali	uderzeniowej		 	 1
•	 transmiter	stalowy	10	mm		 	 1
•	 transmiter	stalowy	15	mm		 	 1
•	 transmiter	stalowy	20	mm		 	 1
•	 transmiter	tytanowy	15	mm		 	 1
•	 zapasowe	oringi	8x3,	12x3,	13x3		 	 po	2	
•	 zapasowa	sprężyna	elastomerowa		 	 2
•	 żel	500	g		 	 1
•	 dedykowany	uchwyt	 	 1
•	 wkrętak	do	montażu	uchwytu	 	 1
•	 rysik	do	ekranu	 	 1
•	 ścierka	do	ekranu	LCD	 	 1
•	 bezpieczniki	zapasowe	 	 1
•	 instrukcja	użytkowania	 	 1
•	 protokół	pokontrolny	z	badan	bezpieczeństwa	 	 1
•	 paszport	techniczny	 	 1
•	 karta	gwarancyjna	 	 1

CZĘŚCI OPCJONALNE 
•	 transmiter	stalowy	35	mm	–	do	medycyny	estetycznej
•	 transmitery	tytanowe	10	mm,	20	mm
•	 zestaw	naprawczy	wraz	z	kluczem	do	komory	pocisku
•	 torba	mieszcząca	aparat	wraz	z	wyposażeniem
•	 stolik	Versa	X
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